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GEOREFERENCER
UNE IMAGE

Géoréférencement d’un raster
Dans le menu RASTER – Georeferencer

Doit être activé dans les extensions « georeferenceur GDAL »

Charger l’image (exemple keroual.jpg)

repérer et pointer minimum 3 points significatifs (coin de bâtiment) – saisissez les 
coordonnées ou pointer les depuis le « canevas de la carte »

ATTENTION : pas en ligne droite et espacés sur toute l’image
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Régler les paramètres :

Dans 99 % des cas le choix est HELMERT ou POLYNOMIALE 1 pour la transformation.
(cf.plus bas)

et lancer le référencement :
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Illustration 1: résultat



Pour aller plus loin :

Méthodes Nombre de points de 
calage

Utilisation

Linéaire 2 (théorie)
4 ou 5 (mieux)

Ne déforme pas le raster 
mais toujours adapté au 
image scannée

Polynomiale 1 ou helmert 3 (théorie)
5 (mieux)

Degré de transformation 
minimale pour image 
scannée

Polynomiale 2 ou 3 6 à 10 Permet distorsion du raster.
Utile pour image scannée 
déformée (carte ancienne, 
photo aérienne non 
calée...)

Thin Plate Splin 1 (théorie)
10 (mieux)

Prends en compte 
déformation locale. Pour 
image scannée de 
mauvaise qualité.
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